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Szanowny kliencie 
Cieszymy się z Twojej decyzji zakupu gazowego ogrzewacza konwekcyjnego marki GAMAT, typ 
GAMAT S30, GAMAT S50, GAMAT S70, GAMAT S90. 
Firma GAMAT jest producentem gazowych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych.  
Długoletnia tradycja i doświadczenie są gwarancją wysokiej jakości i niezawodności produkowanych 
przez nas urządzeń.   
 
Stały kontakt z uŜytkownikami naszych urządzeń, zorientowanie na potrzeby klientów i ciągła 
modernizacja oferowanych przez na wyrobów pomagają nam utrzymać czołową pozycję w branŜy 
grzewczej. Firma nasza posiada wdroŜony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Dotyczy 
więc on wszystkich etapów wytworzenia i funkcjonowania produktu, począwszy od fazy projektowania 
poprzez konstruowanie, produkcję, kontrolę aŜ po usługi serwisowe. Uzyskany certyfikat jest 
gwarancją wysokiej jakości wszystkich tych wyŜej wymienionych procesów i potwierdzeniem 
najwyŜszego poziomu oferowanego przez nas asortymentu wyrobów.  
 
Gazowe ogrzewacze wyprodukowane są z niezawodnych, ekologicznych materiałów a ich 
eksploatacja spełnia wszystkie wymagania dotyczące ekologii.  
 
Ogrzewacze wyposaŜone są w zespoły gazowe z termostatem, zabezpieczenie termoelektro-
magnetyczne, zabezpieczenie przed ciągiem wstecznym komina (mikrowyłącznik), piezozapalacz 
oraz palnik zapalający, co gwarantuje maksymalną niezawodność a przede wszystkim bezpieczną 
eksploatację urządzenia.  
 
 
Ogrzewacz posiada otwartą komorę spalania i przeznaczony jest do podłączenia do komina z ciągiem 
grawitacyjnym. Powietrze do spalania doprowadzane jest z pomieszczenia w którym ogrzewacz jest 
zamontowany.  
 
Wierzymy, Ŝe nasz produkt będzie Państwu niezawodnie słuŜył i spełni Wasze oczekiwania.  
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DANE TECHNICZNE   
Wykonanie urządzenia B11BS  
Tabela 1 
TYP GAMAT S30 GAMAT S50 GAMAT S70 GAMAT S90 
Przyłącze gazu E 
(GZ50)   

G ½“ G ½“ G ½“ G ½“ 

Przyłącze gazu 
propan-butan  

12x1 12x1 12x1 12x1 

Ø rury spalinowej                                                                 Ø 90 
CięŜar  33 kg 33 kg 40 kg 46 kg 
Znamionowa moc 
cieplna  

3,69 kW 5,33kw 7,00 kW 8,60 kW 

Nominalne 
obciąŜenie cieplne  

4,27 kW 6,10 kW 8,15 kW 10,37 kW 

Moc minimalna 1,4 kW 1,80 kW 2,25 kW 2,95 kW 
 

Tabela 2 
Rodzaj paliwa  GAMAT S30 GAMAT S50 GAMAT S70 GAMAT S90 

Nadciśnienie 
gazu w dyszy 
palnika 

13,6 mbar 11,6 mbar 11,0 mbar 11,1 mbar 

0,45 m3/h 0,65 m3/h 0,86 m3/h 1,10 m3/h 

Gaz ziemny E  
20 mbar 
(G20) 

ZuŜycie gazu 
7,5 l/min 10,8 l/min 14,3 l/min 18,3 l/min 

Propan-Butan   
30 mbar 
(G30) 

 
ZuŜycie gazu 

 
0,34/kg/h 

 
0,48 kg/h 

 
0,64 kg/h 

 
0,82 kg/h 

 

Dane dotyczące zuŜycia gazu odpowiadają temperaturze gazu 15oC i ciśnieniu  bar.tlaku 1013 mbar 
 
NOx maksymalna emisja (według PN EN 613) 
 

Klasa NOx 

mg/kWh 
1 350 
2 260 
3 200 
4 150 
5 100 

Typy 52-36, 52-53 , 52-70, 52-86 odpowiadają NOx klasa 4 
 
 
W tych ogrzewaczach za powierzchnie grzewcze uwaŜa się obudowę i kratkę urządzenia.  
 
 

INSTALACJA OGRZEWACZA MUSI WYKONANA PRZEZ FIRMĘ POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA  
DO MONTAśU URZĄDZEŃ GAZOWYCH  

 
 
 
W trakcie pierwszego uruchomienia grzejmika pracownik autoryzowanego serwisu musí: 
• Sprawdzić kompletność urządzenia  
• Sprawdzić poprawność instalacji urządzenia  
• Wyregulować ciśnienie gazu w dyszy głównej  
• Ustawić minimalne ciśnienie gazu  
• Sprawdzić szczelność urządzenia  
• Sprawdzić działanie urządzenia  
• Zapoznać uŜytkownika z obsługą i konserwacją urządzenia  
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• Wypełnić dokładnie i potwierdzić kartę gwarancyjną  
 
 
PRZEZNACZONE DLA UśYTKOWNIKA  
• Grzejnik ten musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
• Przed instalacją i eksploatacją grzejnika naleŜy zapoznać się z instrukcją i zachować ją w celu jej 

przyszłego wykorzystania.  
• JeŜeli instalacja nie jest wykonana zgodnie z zaleceniami i danymi producenta, nie moŜemy 

udzielić gwarancji i gwarantować optymalnej mocy urządzenia. KaŜdy grzejnik w zakładzie 
produkcyjnym był nastawiony i wyposaŜony w tabliczki podające typ gazu (gaz ziemny lub propan-
butan).  

• Stosowanie urządzenia do spalania innego rodzaju gazu, niŜ na który był nastawiony i 
dostarczony przez producenta, jest zabronione. 

 
KONWEKCYJNY OGRZEWACZ GAMAT S jest wyposaŜony w armaturę gazową włoskiej firmy SIT. 

 
OBSŁUGA 
 
1. Włączanie grzejnika   
� Otworzyć główny zawór gazowy znajdujący się przed grzejnikiem.  

� Pokrętło regulacyjne przekręcić z pozycji „WYŁĄCZONE“  do pozycji „ZAPALANIE“ . 
UWAGA ! nie przekręcać pokrętła regulacyjnego na pozycję „WŁĄCZONE“, gdy palnik 
zapalający nie został zapalony! 

� Wcisnąć do oporu pokrętło regulacyjne 1 i przytrzymać kilka sekund aby gaz przedostał się do 
palnika zapalającego. 

� Przytrzymać wciśnięte pokrętło regulacyjne 1, naciskając kilkakrotnie na przycisk zapalacza 
piezoelektrycznego 2 i sprawdzić w lusterku, czy pali się płomyk zapalający. 

� Przytrzymać przez ok. 30 sekund wciśnięte pokrętło regulacyjne, zwolnić pokrętło regulacyjne w 
momencie gdy uzyska się stabilny płomień zapalający.  

� Gaśnięcie płomyka zapalajaego po zwolnieniu pokrętła regulacyjnego oznacza, Ŝe pokrętło było 
zbyt słabo trzymane albo teŜ, Ŝe termopara nie została dostatecznie nagrzana (zbyt krótki czas 
nagrzewania) i nie nastąpiło odblokowanie zespołu gazowego. Po upływie 3 minut, naleŜy 
ponowić próbę włączenia grzejnika postępując wg powyŜszego schematu postępowania.   

 
2.   Nastawienie wymaganej temperatury 
� Pokrętło regulacji temperatury przekręcić z pozycji „ZAPALANIE“ do pozycji „WŁĄCZONE“ 

(regulacja od 1 do 7 - wyŜszy numer oznacza wyŜszą temperaturę i na odwrót).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wyłączanie grzejnika  
� Pokrętło regulacyjne przekręcić z pozycji „WŁĄCZONE“ do pozycji „WYŁĄCZONE“. 
 
 
PRZEZ 3 MINUTY OD MOMENTU WYŁĄCZENIA GRZEJNIKA NIE WOLNO GO PONOWNIE 
URUCHAMIAĆ!   
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USTAWIENIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA  
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu odbywa się automatycznie i zaleŜne jest od pozycji, w której 
ustawiono pokrętło regulacyjne (skala od 1 do 7). Urządzenie dokonuje pomiaru temperatury 
otoczenia i automatycznie reaguje na spadki temperatury przez włączanie palnika głównego i 
podtrzymywanie jego działania aŜ do momentu, w którym temperatura w pomieszczeniu, osiągnie 
wartość zgodną z tą zadaną przez uŜytkownika.  
  
 

 

 

 

OPIS OGRZEWACZA  
 

 

 

 
1. 1. Armatura gazowa l 
2. 2. Przycisk piezozapalacza  
3. 3. Pokrętło regulacyjne  
4. 4. Lusterko 
5.  

 

 

 

 

 

 

UWAGA  
• Grzejnik mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe zaznajomione z instrukcją obsługi i 

przeznaczeniem urządzenia. 
• Nad grzejnikiem nie moŜna umieszczać firanek ani zasłon w odległości mniejszej niŜ 10 cm. 
• Po pierwszym uruchomieniu grzejnik konwekcyjny wypala się przez okres 70 godzin przy pełnej 

mocy.   
• W przypadku stwierdzenia obecności zapachu gazu lub spalin, naleŜy zamknąć dopływ gazu 

przed urządzeniem (ewentualnie gazomierzem). Grzejnik moŜna uŜytkować dopiero po usunięciu 
przyczyny nieszczelności oraz po dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.  

• W przypadku wykonywania w pobliŜu grzejnika prac, z którymi związane jest niebezpieczeństwo 
poŜaru lub wybuchu (klejenie PCV itp), grzejnik musi być wyłączony.  

• Zalecamy raz w roku wezwać pracownika autoryzowanego serwisu, w celu wyczyszczenia i 
skontrolowania poprawności działania grzejnika.   

• Ze względu na to, Ŝe komora spalania wykonana jest z blachy stalowej, w czasie nagrzewania i 
stygnięcia zachodzi zjawisko dylatacji materiału, któremu czasami towarzyszą nieznaczne 
dźwięki. Fakt ten nie ma wpływu na działanie i bezpieczństwo grzejnika.  

 
W CZASIE EKSPLOATACJI URZĄDZENIA ZABRANIA SIĘ:  
• Umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na obudowei grzejnika. 
• ObciąŜania ogrzewacza przez układanie na nim cięŜkich przedmiotów. 
• Wkładania i zawieszania przedmiotów do jakichkolwiek części ogrzewacza.  
• Dotykania w czasie pracy urządzenia innych części ogrzewacza niŜ drzwiczek i elementów 

sterowniczych do tego przeznaczonych.  
• Lania cieczy na urządzenie. 
• Zdejmowania obudowy ogrzewacza. 
• UŜywania ogrzewacza do innych celów niŜ jest przeznaczony.   
• Ingerencji w konstrukcję urządzenia. 
• Suszenia bielizny na obudowie urządzenia. 
• Czyszczenia i mycia urządzenia w czasie jego pracy. 
 
 
 

 

4 
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PRZEZNACZONE DLA PRACOWNIKA INSTALUJĄCEGO URZĄDZENIE 
 
INSTRUKCJA INSTALACJI  
• Przed instalacją ogrzewacza naleŜy upewnić się, czy warunki miejscowe dostawy paliwa 

(oznaczenie rodzaju paliwa i jego ciśnienie) i nastawienia są kompatybilne.  
• Ogrzewacz musi być instalowany jedynie przez uprawnioną firmę. Uruchomienie, naprawę lub 

wymianę ogrzewacza moŜe wykonać jedynie uprawniona firma posiadająca waŜną umowę 
serwisową z producentem albo jego autoryzowanym przedstawicielem.   

 
Podłączenie ogrzewacza gazowego moŜe być wykonane po wcześniejszym zatwierdzeniu 
dokumentacji projektowej przez właściwy Urząd Państwowy. Instalacji mogą dokonać tylko 
uprawnione firmy. Instalacja musi być wykonana zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2004 r. (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r. poz.690) 
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie w Polsce normami i przepisami w dniu montaŜu 
urządzenia. 
 
 
UMIESZCZENIE 
• JeŜeli odbiornik będzie zainstalowany w przedszkolach i innych instytucjach, w których mogą 

przebywać małe dzieci lub ludzie starzy, zalecamy instalację ochrony dodatkowej, aby zapobiec 
dotknięciu powierzchni gorącej.  

• Ogrzewacz umieścić w takim miejscu, aby przewód spalinowy był jak najkrótszy, a elementy 
sterujące łatwo dostępne. Rury przewodu spalinowego, powinny być wsuwane przeciwnie do 
kierunku przepływu spalin.  

• Komín musí spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz być odporny na 
kondesację spalin.  

• W ogrzewanym pomieszczeniu nie mogą być zamontowane wentylatory wyciągowe, poniewaŜ 
mogą  wpływać niekorzystnie na odprowadzenie spalin do komina.  

• W miejscu instalacji ogrzewacza musi być zapewnione doprowadzenie odpowiedniej ilości 
powietrza do spalania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Okna i drzwi nie mogą 
być szczelne.   

• Dla zapewnienia dostępu przy pracach serwisowych przed grzejnikiem musi być wolna przestrzeń 
co najmniej 100 cm.  

• Pod ogrzewaczem musi być umieszczona podkładka wykonana z materiału niepalnego.  
• Na doprowadzeniu gazu do urządzenia musi być zamontowany zawór odcinający. JeŜeli 

ogrzewacz nie będzię przez dłuŜszy czas uŜytkowany, naleŜy zamknąć dopływ gazu zaworem.   
• Na ogrzewaczu i w odległości mniejszej niŜ odległość bezpieczna, nie wolno kłaść przedmiotów z 

materiałów palnych (najmniejsza odległość od materiałów palnych w kierunku promieniowania 
glównego wynosi 500 mm a w pozostałych kierunkach 100 mm 

 
 
Podłączenie gazu  
• Przed grzejnikiem gazowym w tym samym pomieszczeniu musi być zainstalowany zawór 

odcinający.  
• Największa odległość pomiędzy zaworem odcinającym i odbiornikiem wynosi 1,5 m 
• Za zaworem muszą być złączki.  
• MoŜna zastosować przewód elastyczny przeznaczony do gazów grzewczych – przewód ten musi 

być zatwierdzony przez właściwy państwowy zakład badawczy.  
• Gazociągu nie wolno wykorzystać jako konstrukcji nośnej.  
 
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE  
Odpowienia konserwacja moŜe przedłuŜyć Ŝywotność ogrzewacza.  
Czyszczenie ogrzewacza przeprowadzać wyłącznie gdy urządzenie jest wyłączone. Kurz 
z powerzchni ogrzewacza ścierać szmatką flanelową.   
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TYP A B C D 

GAMAT S30 786           303 198 566 

GAMAT S50 786           303 198 566 

GAMAT S70 786           303 268 706 

GAMAT S90 786           303 338 846 

 

INFORMACJE TECHNICZNE DLA INSTALATORA / SERWISU  
Dane techniczne  
Tabela 3 
Rodzaj gazu  GAMAT S30 GAMAT S50 GAMAT S70 GAMAT S90 

 Dysza główna  
 kód* 

170 210 250 280 

Śruba minima 
kod* 

100 110 130 160 

 
37 

 
37 

 
37 

 
37 

 
 
Gaz ziemny E 
20 mbar (G20) 

Dysza palnika 
zapalacza kod 
(SIT) 
kod (Junkers) 48 48 48 48 

Dysza główna 
kod* 

90 110 130 140 

Śruba minima 
kod* 

40 50 70 160 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
 
Propan-Butan 
30 mbar 
(G30) Dysza palnika 

zapalacza kod 
(SIT) 
kod (Junkers) 42 42 42 42 

   Podłączenie   
   gazu (GZ) G1/2“ 

      Podłączenie gazu   
       (PB)  Ø 12 mm 

Średni-
ca 
wewnę-
trzna 

Odprowadzenie  
spalin 

  
  

  
80

 
   3

0
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    * Ø dyszy w milimetrach (na przykład 170= Ø 1,7 mm) 
 

 

ARMATURA GAZOWA SIT 
 

 

 

 

 

 

 

1. Termostat 
2. Regulator ciśnienia 
3. Wkręt regulacyjny minimalnej mocy cieplnej (minimum) 
4. Pokrętło wielofunkcyjne  
5. Wkręt regulacyjny płomienia palnika zapalającego 
6. Sonda do pomiaru ciśnienia gazu na wejściu do urządzenia  
7. Sonda do pomiaru ciśnienia gazu na palniku (ciśnienie w dyszy głównej)  
 

KONTROLA I REGULACJA CIŚNIENIA GAZU DYSZY GŁÓWNEJ  
Odkręcić śrubę z sondy pomiarowej ciśnienia gazu w dyszy głównej (7) i podłączyć mikromanometr. 
Włączyć ogrzewacz. W tabeli 2 „ dane techniczne“ podane zostały nominalne wartości ciśnienia w 
dyszy głównej. W przypadku odstepstwa od podanego ciśnienia, naleŜy wyregulować je za pomocą 
śruby na regulatorze ciśnienia 2. 
 
KONTROLA STANU DYSZY PALNIKA GŁÓWNEGO  
Odkręcić dyszę główną i skontrolować. JeŜeli zajdzie taka potrzeba wymienić. Sprawdzić średnicę 
otworu i oznaczenie dyszy. Wkręcić ponownie dyszę główną i sprawdzić szczelność. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    7    6 
3 

   2 

        1 

              4 

         5 

Dysza główna        Blacha 
         Nakrętka               Pierścień 

   Nakrętka 
    

                Rurka              
    doprowadzjaca gaz 
 
Śruby 
 

Gniazdo 
 palnika 
                     Uszczelka 
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KONTROLA DYSZY PALNIKA ZAPALACZA  
Odkręcić nakrętkę (C)  Wysunąć rurkę zapalacza (D) razem z dyszą (E).  
Dyszę zapalacza zdjąć, sprawdzić jej stan i w razie potrzeby wymienić na nową. Skontrolować kod 
patrz „dane techniczne“. 

 

 

 

 

 

 

DOSTOSOWANIE URZĄDZENIA DO SPALANIA INNEGO RODZAJU GAZU 
Wymiana dyszy palnika głównego  
Dostosowanie do innego rodzaju gazu moŜe dokonać tylko autoryzowany serwis.  
 

• Zamknąć dopływ gazu do urządzenia 
 

• Odkręcić śruby 13                                        
 

• Odkręcić nakrętkę 12 na rurce doprowadzającej gaz 
 

• Odkręcić dyszę  
 

• Wymienić dyszę  
 

• Wkręcić dyszę        
 

• Wkręcić śruby 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     E 
    C D 

E 

D 

        13 

  

12 

                                   Okienko  

                                  wziernika 
                                Palnik  
                             zapalacza  

                         Rurka              
            doprowadzająca gaz 
 

    Śruby 
 

Dysza główna        Blacha 
         Nakrętka             Pierścień  

Nakrętka 

        Uszczelka    
 
Gniazdo   
palnika 
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Wymiana dyszy zapalacza Junkers 
 

 

 

 

 

 

Wymiana dyszy zapalacza SIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Odkręcić nakrętkę dyszy zapalacza. Wysunąć rurkę zapalacza z dyszą i pierścieniem zaciskowym. 
Wymienić dyszę zapalacza. Skontrolować średnicę otworu i oznaczenie dyszy według tabeli 3 „dane 
techniczne“.  
W przypadku przestawienia na gaz ziemny ustawić ciśnienie gazu w dyszy patrz tabela 2. W 
przypadku przestawienia na gaz propan - butan, regulator ciśnienia całkowicie otworzyć.  
W celu naprawy i przestawienia ogrzewacza na inny rodzaj gazu uŜywać wyłącznie oryginalnych 
części zamiennych.   
 
Sposób wykorzystania lub usunięcia opakowań i nie zuŜytych części wyrobu 
Po wypakowaniu urządzenia, opakowanie które moŜna ponownie wykorzystać, naleŜy oddać do 
punktów zbiorczych do tego przeznaczonych. Po skończeniu okresu Ŝywotności urządzenia, nie 
zuŜyte części wyrobu oddać do punktów zbiorczych do tego przeznaczonych jako odpad nie 
sortowany.  

 
 

Elektroda zapalacza 

                      Termoelement 

Palnik zapalacza 

Dysza 11 

Nakrętka 10 

Rurka zapalacza 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                          Dysza zapalacza 
 
                                   Pierścień zaciskowy 
           
                         Nakrętka  
 
          Nakrętka termoelementu 

Elektroda 
zapalacza 

Termoelement 
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WARUNKI GWARANCJI  
 
 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu, lecz nie dłuŜej niŜ 36 miesięcy od 
daty wyprodukowania. 

2. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego 
gospodarstwa domowego. 

3. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 
w okresie gwarancji producent zapewnia bezpłatną naprawę powstałej usterki, przez 
autoryzowany zakład usługowy (wykaz Punktów Serwisowych w załączeniu). 

4. Gwarancją nie są objęte szklane / ceramiczne części sprzętu, oraz zewnętrzne 
elementy wykonane z tworzyw sztucznych, jeŜeli uszkodzenie nastąpiło z winy 
uŜytkownika.    

5. Ingerencja w budowę urządzenia dokonana w okresie gwarancyjnym przez osoby 
nieupowaŜnione przez producenta, uniewaŜnia gwarancję. 

6. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania, obsługi, 
uŜytkowania, konserwacji i montaŜu sprzętu mogą być usunięte wyłącznie na koszt 
uŜytkownika. JeŜeli w/w przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakości sprzętu, 
udzielona gwarancja traci waŜność. 

7. Za naprawę gwarancyjną nie uwaŜa się regulacji przewidzianych w instrukcji obsługi, a  
naleŜnych do instalującego urządzenie (przestawienie na inny rodzaj gazu). 

8. Urządzenie do instalacji gazowej musi przyłączyć zakład instalatorstwa gazowego 
posiadający odpowiednie uprawnienia. W/w czynność zakład potwierdza datą, 
podpisem i pieczęcią firmową  na karcie gwarancyjnej. Brak wpisu uniewaŜnia 
gwarancję. 

9. Punkty serwisowe świadczą równieŜ usługi pogwarancyjne (wykaz Punktów 
Serwisowych w załączeniu).  

10. Karta gwarancyjna jest niewaŜna bez daty, podpisu i pieczęci sprzedawcy, jak równieŜ 
z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nie uprawnione.  

11. Zgłoszenie reklamacji moŜna dokonywać pisemnie lub telefonicznie we właściwym dla 
danego regionu punkcie serwisowym. W zgłoszeniu reklamacyjnym naleŜy podać: typ 
wyrobu, nr fabryczny, datę produkcji i sprzedaŜy oraz dokładny opis uszkodzenia. 

12. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisanta do naprawy gwarancyjnej, koszty 
z tym związane będzie ponosił uŜytkownik w pełnym wymiarze. 

13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o 
szczególnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
Cywilnego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 
 
 
 

Reklamacje naleŜy zgłaszać do najbliŜszego autoryzowanego punktu 
serwisowego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania. Wykaz 

autoryzowanych punktów serwisowych, stanowi osobny załącznik do karty 
gwarancyjnej. 

 

INFORMACJA SERWISOWA 61 8552917 
MORA POLSKA Sp. z o.o., ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań 
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KARTA GWARANCYJNA  
 
 

                                   Ogrzewacz gazowy GAMAT 
 
 

Typ: .......................................................  

 

Rodzaj gazu: .......................................... 

 

Nr fabryczny: .........................................    

 

 
 
 
Data sprzedaŜy:........................               Data montaŜu:......................... 
Pieczęć i podpis sprzedawcy:                  Pieczęć i podpis instalatora:   
            
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie uŜytkownika:  
Potwierdzam, Ŝe zostałem zapoznany z instrukcją obsługi oraz 
poinstruowany przez Instalatora dokonującego montaŜu i pierwszego 
uruchomienia o prawidłowej eksploatacji i obsłudze ogrzewacza 
gazowego.  
 
 
 
Podpis uŜytkownika: ………………………………..…                                                   
 

 
 
WAGA: Karta gwarancyjna, bez dat, pieczęci, podpisów jak 
równieŜ z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby 
nieupowaŜnione, jest niewaŜna.   
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MORA POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Wilczak 45/47 
61-623 Poznań 

Tel.:

Fax:

61 8552350 

61 8552747 

 
               

 

        www.mora.com.pl      e-mail: biuro@mora.com.pl 

 


