
Wyższa Szkoła Górnicza – Politechnika Ostrawa 
CENTRUM BADAWCZO-ENERGETYCZNE 

CERTYFIKAT 
Numer: 1-13-2 

Posiadacz certyfikatu – producent: 

Produkt: 

Oznaczenie typu: 

Stosowana zharmonizowana norma: 

Stosowane dodatkowe przepisy  

Podstawa do wydania certyfikatu: 

KVS EKODIVIZE a.s. 
Leskovská 566,  
793 12 Horní Benešov 
Republika Czeska 
REGON: 60793414 

Kuchenka na paliwa stałe 

HKK RUSTI 9112 

Czeska Norma Państwowa EN 12815:2002/A1:2005 

§15a B-VG od 01.01.2015,
1. BImSchV – Stufe 1, Stufe 2
Luftreinhalte - Verordnung LRV 
Q-Siegel Holzenergie Schweiz (QS 11) 
Rozporządzenie Komisji (WE) 2015/1185 (wymogi 
dotyczące emisji) 

Protokół z próby początkowej typu wyrobu nr 1/13 z 
dnia 21.03.2013r. 
Aneks nr 1 do protokołu z próby początkowej typu 
wyrobu nr 1/13 z dnia 30.05.2013r., 
Aneks nr 2 do protokołu z próby początkowej typu 
wyrobu nr 1/13 z dnia 03.10.2017r. 

Centrum Badawczo-Energetyczne potwierdza, że przeprowadziło z wynikiem zadowalającym próbę 
początkową typu wyrobu zgodnie z wymogiem podanym w dyrektywie 89/106/EWG, załącznik III, 
część 2, punkt ii, druga możliwość (rozporządzenie Rady Ministrów nr 190/2002 Dz. U. §5 ust. 1 lit. 
B). Wyrób ponadto spełnia wymogi wg wyżej podanych stosowanych przepisów. 

Ostrawa, 03.10.2017r. doc. dr ing. Tadeáš Ochodek 
          dyrektor CBE    
        [podpis nieczytelny] 

             [nieczytelna pieczątka podłużna Wyższej Szkoły Górniczej] 

[logo TUV]: CBE jest zakładem współpracującym z TUV SUD Czech sp. z o.o. 

Wyższa Szkoła Górnicza – Politechnika Ostrawa 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrawa-Poruba, CZ
e-mail: vec@vsb.cz     tel.: +420 597 324 285 
http://vec.vsb.cz           fax: +420 597 324 295 



Aneks nr 2 do protokołu z próby początkowej typu wyrobu nr 1/13        Wyższa Szkoła Górnicza – Politechnika Ostrawa 
Zgłoszony podmiot 2078 

2.1 Próba mocy znamionowej i ustalenie sprawności – paliwo VZ 838/10 (drewno) 
Data wykonania próby:  07.03.2013r. 

Numer próby 
Średnia Błąd pomiaru 

Wymóg wg 

1 2 
Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 

2015/1185 

Wymóg spełniony 

Stężenie CO przy O2ref = 13 % w suchych spalinach mg/m³N 809 1212 1010 ± 99 ≤ 1500 tak 
Stężenie NOx przy O2ref = 13 % w suchych spalinach* mg/m³N 100 83 92 ± 39 ≤ 200 tak 
Stężenie TOC (OGC) przy O2ref = 13 % w suchych spalinach mg/m³N 77 69 73 ± 42 ≤ 120 tak 
Stężenie pyłu przy O2ref = 13 % w suchych spalinach mg/m³N 19 16 17 ± 9 ≤ 40 tak 
* stężenie wypadkowe NOx jest przeliczone na NO2 

2.2 Próba mocy znamionowej i ustalenie sprawności – paliwo VZ 216/13 (eko brykiety drzewne) 
Data wykonania próby:  13.03.2013r. 

Numer próby 
Średnia Błąd pomiaru 

Wymóg wg 

1 2 
Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 

2015/1185 

Wymóg spełniony 

Stężenie CO przy O2ref = 13 % w suchych spalinach mg/m³N 813 408 610 ± 57 ≤ 1500 tak 
Stężenie NOx przy O2ref = 13 % w suchych spalinach* mg/m³N 100 108 104 ± 34 ≤ 200 tak 
Stężenie TOC (OGC) przy O2ref = 13 % w suchych spalinach mg/m³N 23 10 16 ± 11 ≤ 120 tak 
Stężenie pyłu przy O2ref = 13 % w suchych spalinach mg/m³N 37 23 30 ± 9 ≤ 40 tak 
* stężenie wypadkowe NOx jest przeliczone na NO2 








