
NPD*

Odporność  mechaniczna  (do  przenoszenia  komina/przewodu  dymowego)

Przechodzić

Przepustka  

-  pasek

Moc  cieplna

Minimalna  odległość  od  materiałów  łatwopalnych

T  [260°C]

Nominalna  moc  cieplna

NPD*

Ryzyko  spalenia  się  paliwa

Moc  cieplna  przestrzeni
7,5  kW  -  
kW

Emisja  produktów  spalania  (13%  O2)  przy  nominalnej  mocy  
cieplnej

Bezpieczeństwo  elektryczne

Moc  cieplna  wody -  kW

Temperatura  na  powierzchni

Łatwość  czyszczenia

EN  12815:2001/A1:2004/AC:2007

Efektywności  energetycznej

CO2  [0,16  %]

η  [72  %]

WYDAJNOŚĆ

Maksymalne  ciśnienie  robocze

Przechodzić

A1  
tył  =  200  mm  boki  
=  200  mm  góra  =  

1000  mm  przód  =  800  
mm

Temperatura  spalin  przy  nominalnej  mocy  cieplnej

4.  Nazwa,  zarejestrowana  nazwa  handlowa  lub  zarejestrowany  znak  towarowy  
oraz  adres  kontaktowy  producenta  zgodnie  z  art.  11  ust.  5:  5.  W  stosownych  
przypadkach  nazwa  i  adres  kontaktowy  upoważnionego  przedstawiciela,  
którego  pełnomocnictwo  obejmuje  zadania  określone  w  art.  12  ust.  2 :  6.  System  
lub  systemy  
oceny  i  weryfikacji  stałości  właściwości  użytkowych  wyrobu  budowlanego  
określone  w  załączniku  V :

8.  Deklarowane  właściwości  

użytkowe  Zharmonizowana  specyfikacja  techniczna  
ZASADNICZE  WŁAŚCIWOŚCI  Bezpieczeństwo  

pożarowe  
Reakcja  na  ogień

Niniejsza  deklaracja  właściwości  użytkowych  wydana  zostaje  na  wyłączną  odpowiedzialność  producenta  określonego  w  pkt  4.

Podpisano  w  imieniu  producenta:  Saša  Senčar  (dyrektor  techniczny)

Stefanec,  01.07.2013

1.  Niepowtarzalny  kod  identyfikacyjny  typu  wyrobu :  2.  
Numer  typu,  partii  lub  serii  lub  jakikolwiek  inny  element  umożliwiający  
identyfikację  wyrobu  budowlanego  zgodnie  z  wymaganiami  art.  11  ust.  4:  3.  
Zamierzone  
zastosowanie  lub  zastosowania  wyrobu  budowlanego  zgodnie  z  art.  z  ujednoliconą  
specyfikacją  techniczną  urządzenia,  przewidzianą  przez  producenta:

Nr.  E300043412-DOP2375-PL

*Nie  określono  wydajności

9.  Właściwości  użytkowe  wyrobu  określone  w  pkt  1  i  2  są  zgodne  z  właściwościami  deklarowanymi  w  pkt  8.

( podpis )

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  (UE)  305/2011

7.  W  przypadku  deklaracji  właściwości  użytkowych  dotyczącej  wyrobu  budowlanego  
objętego  normą  zharmonizowaną:

DEKLARACJA  WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWYCH

SENKO  doo,  Vladimira  Nazora  22,  Štefanec  HR  -  
40  000,  Čakovec  –  Republika  Chorwacji

Notyfikowane  laboratorium  Engineering  Test  
Institute,  Przedsiębiorstwo  Państwowe,  Brno,  
nr  1015,  określiło  typ  produktu  na  podstawie  badania  
typu  w  ramach  Systemu  3  i  wydało  raport  z  badań  
Nr.  30-11665/3

SG-75,  Kuchenka  na  paliwa  stałe  z  piekarnikiem

Ogrzewanie  pomieszczeń,  gotowanie  i  pieczenie

Układ  3

E  2375
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