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HYDRA GPS PWM z rotametrem bez zawiesz. 400 001 312

HYDRA GPS PWM 

29/08/2022ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

HYDRA GPS  PWM to  grupa  pompowa wyposażona 

w energooszczędną elektroniczną pompę Hydra GPS II 20-8-130 

PWM2 zapewnia dużo niższe zużycie energii elektrycznej 

w stosunku do typowych  grup pompowych z pompami 

asynchronicznymi. Grupa pompowa spełnia wymagania 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 622/2012 w zakresie wymogów 

ekoprojektu dotyczących pomp cyrkulacyjnych.

Pompa posiada współczynnik efektywności EEI ≤0,21.

Pompa sterowana jest zewnętrznym sygnałem PWM, dzięki 

czemu natężenie przepływu może być dostosowane do 

osiągnięcia jak największego uzysku energetycznego.

Gwintowane króćce ¾” umożliwiają szybki montaż za pomocą rur 

karbowanych ze stali nierdzewnej.

Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Grupa pompowa
Energooszczędna

Izolacja termiczna grupa bezpieczeństwa
 z manometrem i zaworem 
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GPO DN 20 GPO DN 25
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Pompa Wilo Para 15/6 SC 25/6 SC

Napięcie 1~230V, 50-60Hz

Moc 3-43W

Pobór prądu I  0,44Amax.

Współczynnik efektywności EEI ≤ 0,20

Max. ciśnienie 6 bar

Max. temperatura 90°C

Rozstaw przyłączy 125mm

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 390x275x140mm

Waga 5kg 5,3kg

Przyłącza góra 2 x GW ¾” 2 x GW 1”

Przyłącza dół 2 x GZ 1”

Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Charakterystyka pompy

Typ Numer kat.

GPS PWM GRUNDFOS 400 001 408
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2 x GZ 1½”

HYDRA GPS PWM 

Pompa Hydra GPS II 20-8-130 PWM2

Napięcie 220~240V, 50-60Hz

Maks. moc wejściowa: 65W

Współczynnik efektywności EEI ≤ 0,21

Max. ciśnienie 10 bar

Max. temperatura 110°C

Rozstaw przyłączy 100mm

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 460x310x190mm

Waga 5,1kg

Przyłącza GZ ¾”

Moc

Współczynnik efektywności

Max. temperatura

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Przyłącza 

GPS PWM Grundfos

Napięcie 1~230V, 50-60Hz

I  0,45AmaxPobór prądu

Pompa 

EEI ≤ 0,20

Max. ciśnienie 6 bar

110°C

100mmRozstaw przyłączy

460x310x190mm

Waga 5,1kg

GZ ¾”

Grundfos UPM3 SOLAR 15-75

6-45W

      Stała                        PWM                 Min

hydrauliczna
Grupy pompowej Hydra GPS PWM
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Charakterystyka dotyczy 50% roztworu glikolu

Charakterystyka 
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