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Siehe Datenbtatt fi.ir den Priifbericht von 2013-07-1.2

Bemerkung(en);

- Die Prlifung der Frostbestiindigkeit nach DIN EN L2975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht
erfordertich. Laut Herstellerangabe durfen die zertifizieten Kotlektoren in
frostgef5hrdeten Gebieten nur unter verwendung geeigneter Frostschutzmittel
betrieben werden.

ISFH - Institut fi.ir
So[arenergieforsch un g GmbH
H ameln/Emm erthal
Am 0hrberg L

31.860 EmmerthaI
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Dane techniczne: patrz arkusz testu( badania techniczneg o) z t2.07 .2013

Uwaga (i):
Badanie mro

iest konieczny ( nie jest wyma
mogq byd stosowane w miejsc
Srodka przeciwmrozowego.

Laboratorium badawcze : ISFH- Instytut fiir
lorgannadzorujqcy' SolarenergieforschungGmbH

Hameln/Emmerthal
Am Olu'berg 1

31860 Emmerrhal

Sprawozdanie z badania: Nr 40-1318 z 12.01.2013

Znak graficzny:DlN

Stopka; DIN cEll'lco,ds. ocen zgodnosci, AlboinstraRe56,Niemcy-12103 Berlin,www,dincbrrco.de
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Gesettschaft fiir Konf0fl1li tits belvertung nt bH

Zertifi katinhaber

Herste[[werk

Produkt

Typ, Modetl

Priifgrundtage (n)

Konformitiitszeichen

Registernumrner

Giittis bis

Nutzungsrecht

ZERTIFIKAT

Vf Technology
FlexiPower Group Sp. z o.o^ Sp" K.
u[. Partyzancka 7S/gz
95-200 Fabianice
POLEN

UJO

Son nen ko[lektoren

FP58-10, Fp58-15, Fp5g-16, Fp58-18.
FPs8-20, FP58-22, FP5B-24, FP58-30

DIN EN 12975-2:2006-06
DIN EN 12e75-!2A06-06 {-
cEN-KEYMARK-Programmregetn solarthermische produkte Versjon 19.00 (2012-10) i\ |"\,

011-752196 R

2018-07-3 r

Dieses Zertifikat berechtigt zum F0hren des oben stehenden Konformitdtszeichens
in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.
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DIN CERTCO
Sp6tka ds. ocen zgodno5ci

Swranncrwo

Posiadacz $wiadectwa: Vi Technolo gy
X'IexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K
ul.Partyzan cka 78192
Polska

Znkladprodukcyjny : 036

Produky: Kolektory sloneczne
Typ,model: FP58-10,FP58-15,FP58-16,Fp5g-1g,Fp5g-20,Fp5g-22,Fp58-24,Fp58-30
Podstawa badania: DIN EN 12975-2:2006-06

DIN EN 1297s-1:2006-06
CEN-KEYMARK- re gulacj e pro gramow e doty czqce produktu : kolektor

stroneczny, Wersja 1 9.00(20 12- 1 0).
Znakizgodno6ci I dwa znaki graficzne]
Numer rejestru: 011-7S2196 R
Data wainoSci: 31 .07.20t8
Prawo uiytkowania: Niniejsze zalwiadczenie daje uprawnienia jego posiadaczowi do
powyzszego znaku zgodnosci w powi4zaniu z wymietrionym tu-"*- rejestru.

Inne dane- pattz zalqcznik

1-5.07.20131-l nreczytelny podpis, mgr inz.peter Suxdorf,Dyrektor zarzqdzaiqcy
Okr4gia pieczpd DIN CERTCO
Znaki graftczne:
1 / DAklrs,Niemiecki Organ Akredytacyj ny,D -ZE _ll 1 25 _0 I _00
2/DIN

stopka: DIN cERTCo,ds. ocen zgodnoici, Alboinstrafle56,Nierncy-12103 Berlin,wrvw.dincertco^de
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DN! CERTCO

pdrametry eksploatacyjne odpowiednie do apertury ;

jednostki miary;
q0 al t2
- W(m'zIQ W(m,K')

strl12

Wyci4g z EN 12975 Wyniki testu Numer licencji: 011_7S2196R
znl4cznik do Zaswiadczenia solar KEYMARK wydano : 12.07,2013

Firma holdingowa.' vi technology Flexipower Group sp. Z oo. sp.K kraj : polska
Oddzial( opcjonalnie):- strona internetowa..www.vitechnology.pl
ulica,nr ulicy tl.Partyzancha Tglgz e-mail;info@vitechnology.pl
Kod pocztowy/miasto: 95-200 Pabianice tel/faks: 48 422 260 4$IiZi SgS ZAS

Typ kolektora ( powierzchnia plaska szklana/ nie szklana, oprr5znianie rurowe).. kolektor z
rurolvym systemem op r62niania
Termiczny/fotowoltaiczny kolektor hybryrtowy (pvr collector) ; nie

wd, tc hu ( oSwi adczenie producentd :nie
Irowierzchu ia
apertury (Aa)

Itt2

o.q3 
*

Calkowita
d.lugo$C

llllr

Calkowita
szeroko(C

mm

Calkowita
wysokoSi

mm

Calkowita(AG)

ln2

G

2 000 874 158 t.7 5
1.40 2 000 | 274 1s8 2.5s
r.49 2 000 r 354 158 2.71
.68

.86

2 000
2 000

| 5r4
r 614

1s8 J.UJ

hi
l(

-r"i
158

2.05 2 000 | 834 158 3.67
2.23
,.1e- -

2 000 1 994 i58 3.99
2 000 2 474 158 4.9s

metoda pr6by eksploatacyjnej: szklany grzewczy kolektor cieczy-stan ustalony- na
zewnatrz

G=:1000W/nr'?
Tm-Ta

OK IOK 3OI(
WWW

50K 70K

576 555 508 4s'7 400

864 832 763

92) 888 Bt4

68s

I 037 999 gts
731

822

),61 ) 221

t82 I'i32

128 ) 664

0.619 2.21

0L)
10' 20' 30' 40" s0"

1.01 1.06 r.t7 l,3s 1.52

10" 20' 30'
1.00 0.99 0.98

40" s0"
0.91 0.94

50"
60" 70"

1.42 0,95

60' 10'
0,90 0.60

80" 90"
0.47 0.00

80' 90"
0.30 0.00

Kqt

Temperatura catrkowita/temperaturi zastoju-warunki-p" g"dt
?nLuw'd

"t-stg.

cefFC/Ae
'lilirx o1r.

[i.te;kt1'.y,11aAxc$?jynltqflp-9"-emno6i-ckplna
Maksyrnalna planowana temperatui.a etiploailCyinil*"-

c,,y'jLrirl patrz 1ry,nga 3

Maksymalne cisnienie eksplo atac yj ne (c,p eracyj n" ) - par;;
gy3s4 

"?.

0.007

iNALEM



Tabela spadku ciSnienia- dla kolektora rodzinnego ,wartoSci powinny by6 dla modulu z
najwipl<szym AP na m2powierzchni apertury

lffi
Opcjonalne dane pogodowe lokalizacja lqcze

Badanie laboratoryjne : Instytut ftir sorarnenergieforschung,Hameln
Strona internetowa : gWi,v. i sflt. tL.
Numer identyfikacyjny sprawozdania zbad,ania: 40-13/B clata raportu: 12.07.2013

W czasie badania GDIF/GTOT bylo zawszepomipdzy 01. i 02.

Uwagi do badania laboratoryjnego:
Parametry wydajno$ci kolektora zostaLy okre$lone dla kolekto ra typ
kaZdego podtypu moc wyjsciowa na jednostkq kolektora (iednostk
wyliczona na podstawie parametr6w wydajnosci kolektoru Fp5g-:0. na
tabelE spadku ciSnienia,spadek ciSnienia byt okreSlony dla kolektora Fp5B-30 z wod4jako
plynem testowym 20 "C+l- 2"C.

Uwaga 1: natpzenie przeplywu 0.018 kg(s mr) plyn : woda
uwaga2: natpzenie prornieniowania,G=1000Wmr; temperatura otoczenia,Ta=30 .c
Uwaga 3: okre$lone przez producentow

ISHF
Instytut fiir S olarenergieforschung, GmbH

Am Ohrberg 1

D- 31860 Ernmerthal
'l'el. 0 sl 51 /999-100
Faks 0 51 51 /999-500

/-/ podpis nieczytelny
Wersja arkusza danych: 4.04.2013 -04-22

DIN Certco+ AlboinstraBe 56* 12103 Berlin
1'el.+49 30 7562-1131*Faks+ 49 30 75 62-1141*e-mail:

TUV Rheinland @

DIN CERTCO

Roczna wydajno$i kolektora w oparciu o

Numer zezwolenia : 011-752196 R
Wydano: 12.07.2013

str2l2

EN12975 Test Results ( wyniki badan)

lww:iv*qli r:g st*gs, cl.e
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Roczna wydajnoSd kolektora kWh/modul

Nazwa kolektora to ii;i iz;d i't"mp edtud["1.[id; (ffi )Ateny Davos
25'C 50'C 75"C 25'C 50.C ?5.C

Sztokholm
25"C s0"C 75"C

Wtirzburg
2-5'C 50:c ?5'c
7?0--s:r -iti '-

| 050 '.197 578

FP58-10
FPsS-1 5

Montq2 kolektora ; zamocowany na stale lub
stale;nachylenie: szerohoSd geograficzna-

)zJ

rut tlfr t'W=**TTz: rl+z**?EE*"-- sn*"* ?i6 S4i

71"ff1"t1r-Tdfl*']-.{rTir]**T+0'--1 0T4 78i- - ir7FP58-16
FP58-1 8 s 1 164 883 649 1 259 9s6 694

FPs8-20
--tI6e -*11oii-(l8e-10s0-"--*"i1e5 - e82 

" ilt -i it'e i d?il 
- 7ii

pf sl-zz 2 4to I e4r*fsTn--"'i-0?0 r it8-Tl5j TWf i 080 7Ei ijii iI6---848
FPsS-24 T6n T-te"lffie --Ti6--i 661 1160*-*- t ssz -r tit 86s--*"'i"6]t* fifr- e2s '

FP5B-30 649 2048 2 acs 2 0ti'TTlK*"--******i ;40 i 4D -i'bT i-" 2 ose*' I se4 ""1 ii6*-

obrotowo( tryb Sledzqcy).. zamocowany na
15" ( w zaokr4gleniu do 5")

Davos
ztokhohn

r}+^+
-;:-"-** '
utot
T;*-
;----*-IIn

wyffi;aniilfr"fi6 osi4s-awFlektoalelTwy'fioriane za po,no;E;;;;edi; arkusz{-- --

Wersj a arkusza danych: 4.0 4,20 13 -04-22
ScanoCalc wersja: Yer.4.04 (czerwiec ,2013)

DIN Certco* Alboinstralje 56* 12103 Seiti;
Te1.+49 30 7 562-11 3 1 +F aks+ 49 30 7 5 62^114I* e-marl:

Zesp6l
Tlumaczy Przysiqglych

ul. Laska 38 F, 96-200 Pabianice
0l;z-w*snst 0 663 0e3 664

1xll1tiue9ry--c!.{t&
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5ummary of EN 12975 Test Results,

annex to Solar KEYMARK Certificate
Licence Number 0:^1-7S2x"96 R

lssued 201,3-07*12
:Ompany holdlng the r'r qqr19_!oEy I'lr._'xip.wrr CroLtp St. Z ir-Sfr. rr )ola rl d
Brand (optionall

,vwu.v itech n ol 0 g!,. pl
Street, street number rl, Parlylancka, 78/9;l E-mail)ostal code / city, province 95 700 P0h ia nice l'eUFqr

i911."=lLlItg_l_rl1 plate slazed/un-slaze d; evacuate tIblGij Lvacuated tribula r collectol
coilecto0 NO

",.tsJollgl l||..ll:jggl igT!qte I lmanutacturers declaration) N0

Uollector name

fl63<t
imxo

qf,

(,g
OE6'; I -"E

(5i

(,l
<l

6 -"1

Power output per collector moduteffi4
trn-ta

OK 10K 30K 50( 70K
m" mm mm mm nl
0.93 z Q00 874 1-58 r./5 576 s08 457 400:{:iE- r\ 140 z 000 1,274 158 z.s5 864 832- /63 685 600149 z oo0 1 354 1s8 2.77 92 B8B 414 731. 540
.r..od 2 000 1" 5L4 158 3.03 1 037 999 915 822 720
1.86 ?" 000 r 674 ls8 3.5 f 1,1,52 1 110 L Otl 914 800
Z,U:J 2 000 L 834 158 3,67 1,267 1,221, lt 119 1 005 880

2 000 199 :158 3.99 L 382 t 332 1.220 1 097 960
2.79 ? ct00 2 474 158 4,95 1728 1 664 1 525 371 1,200

rerformance test method

perrure n0

w/lnzK') W/{m,K,J
test results - Flow rate and fluld see note 1 0.61t ?,21, 0,007
cFdlrectional incitlence angle t'gs K$ vdlues are obliodtorv fo!, 5l
Incidence an6le modifters K0{01}
longitudinal direction

Angle 10' 20" 30" 40" 50" 60' 70" 80' 90"
K8(01) 1.01. L.06 1..17 r..35 I5? )..42. 0,95 0.47 000

I nctuenEe an€16 n'|.odril4{s ilg(uTl
|raRsverEal dirsttl.Jrl

Ulgl€ ':|il'
21t' 4{y 50" 60" 70" g(.)' iJ0'

dBi01) .l.lrij (1.51'! ',2'* fr,97 0,94 0.90 0.60 il,:i! i) ix)
rragnailon remperatrtre - Weather conditions see ltote 2 l'stB '2'11

:recttve thermal capecitY ;E[ = L/AA d/(m't,
lnrende oFeration temperature _ see hote g fma&op ,C

)rn axr 0 p (Pa
rrressure grop table -lor i

Flow tate
llector fatnily, the values shai
kC/(s m'z) 0.001r 0,009 OJfiI 0"028 0.040

4*!A,4"*t

Prdssure drop, Ap Pa I 57 18) 441 84$
Optional weather data _ocatron LiI l(

festitrg Laboratory
Website

fest reFort ld. number ,10-13/B Date of test report :t 2.07.2013

During the ia;a GDtF/GToiwa#1,/awTELw6;; 0L and 0?
lomments of testing laboratory:
i he collector eificielrcy pal dmeters \,ver

:hepowtrroufpuipercollectol ullilwascalculaledwiththecollectorefficierrryparamete"rfromtheFp5B-_-l.J-
'Jote t0 presstlre drr:p table; The pressure drop was determined nt the FpSB-30 with weter as test fluic.l (tetnperatute :2()"c il.2'l:,,

\ote 1 low rate 0,018 <g/(s m') iluid ily'ater . il lsu(ul TUr

- R'lsat't r.ir)rl

{.,. ,.ti.,.\..1,, Il

Note 2 lrradian0e, e = 1000 W/m2; Ambient temperature , Ta=30 "C

Mote 3 lGiven bV manufacturer

Dalfl shcet version: A.O4, 2073-04-22

DIN CERTCO . AlbotnstraBe 56 . 12103 Berlin
Tef : +49 30 7562-LIgt. Fax: +49 XO7S6Z_f!4f r E-Mail: info@dincertco,de . www.diflcertco.de I

z
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Annual collector output based on EN 1)
annex to Solar KEYMARK Certificate

0L1-752195 R

'r2.o7.2013

fnnqal collector output kWh/moduie
ocation and collector temperatuie

:!9!tqr I**Wurzb";B25'C 50"c 75"C 25'C 50"c 7s'c

1323,1.042 788

25"C 50'C 75"C.

1 050 797 578

1 095 883 683

7643 1,324 L02

L753,1.4t3 LO92 L 41r I1.I7 LO34 785 577

1 399 t 063

1 s39 1 169

1619 I275
2099'rs94 I I

7 9-72.7 SBgt t 2

2]'9I I 755 L3

1 587 1 250, 11.64 883 649 t259 956 694
1764 't.389 

1,

2410 1,942 L50z

2 629: 2 t-1,9 1 639

3286 2649 2048

1940 1528 115 L422 1.080 -793

21,L6 1667 I.2 t_ 552 1 178 865

L940 t472 LO812 645 2 083 I 57€

Overview

--.*.-.

r+:,atr
\A

Latitude . Gtot ra
kWh/m, "C

Collector orientation or tracking mode

1, 
-765 185

41 L 7t4 3.2 5outh, 30"

1 166 75 South, 45"

1" 244 9,0 South, 35"

t Annual total irradiation on iollector plane

a Mean anrrual ambient air temperature

Tnr Constant collector operating tetnperature (mean of rn and outlet temperatures)

calculation oJ the annual collector performance is performed with the official soiar Keymarl< spreadsheet tool
rof;alc' The collector output is calcLtlated hour by hour according to the efficiency parameters from the

Keymark test using constant collector operating temperature (Tm), A detailed description of the calculations is
available at http;//www.sp.se/en/index/services/solar/ScenoCalc/Sidor/default.aspx.

F. sil€k+:4Ys-avi:+!::::::\ey .ersr?ll!!:j!',,i!t!i,",rl@rc.jl-5{/!t-;".]#4e4e

Tef:+493 -Err_ir,ihr^arr-.._, , 4.04,2013_04r E-Mail: info@dincertco.de e ";;;;*"
e l;enocalc version:
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